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Nu met gratis* OK vetspuit
voor schroefpatronen

LMA-314 tum CL-297 . LMA-314 | CP-1300
Lithium g nplex EP 2 vet

OF |u|uss !III{!iBF e | OE

Com S 7 [lithiumvet JUEP 2 vet
EP ."" 2 vet Heavy duty vet ! EP 2 Vet EP 2 %ﬁﬂfg&i;ﬂmg
aﬂumpur ‘stabiele smeerfilm, ser stabiele smeerfilm, Multipurpose ) smeervet
i bestand tegen hoge =

'j-_hg;.f{an d tegen hoge doorsmeervet

) J piektemperaturen 1§ @:}jiektemperatuten

U-

*tw.v. € 41,50 ex btw, bij aankoop van

twee dozen schroefpatronen a 24 stuks OK | OI iece ntrale



Wi i 2 UE 4 W r—'

)

{0

"0F. |0 Voordelen gebruik
euo | oo SChroefpatronen:

O Ol

CP-1300 CP-130
EP 2 vet EP 2 ve EP 2 vet EP 2 vet
Carrosiewere | ¢ (% i G 4 Corrosiev

L zee)waterbe< 1 g | Blzee)waterbe:tc1dg (zeeiwate
RHEEDY smeerv Smen 1

Ontluchten is niet nodig
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We hebben onze vertrouwde smeervetten ver- vetten, een luxe OK vetspuit cadeau*. Deze profes-
beterd en in een nieuw jasje gestoken. Dat is niet sionele, in metaal uitgevoerde vetspuit, is uitermate
alleen mooi voor het oog, maar ook nog eens heel geschikt voor professionele toepassingen waar

erg handig: ter introductie krijgt u namelijk bij snelheid en een schone omgeving belangrijk zijn,
aanschaf van onze als schroefpatronen verpakte of waarbij vaak patronen gewisseld worden.

Verkrijgbaarheid Actievoorwaarden

Actie loopt van 6 juni tot 1 september 2025.
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© 03605: OK LMA-314 lithiumvet EP 2, multipurpose,
Bij aankoop van minimaal twee dozen

makkelijk verpompbaar. %

© 03606: OK CP-1300 EP 2 calciumvet, extreem a 24 schroefpatronen zoals genoemd onder
waterbestendig, breed inzetbaar, uitstekende hechting. ‘Verkrijgbaarheid'.

© 03609: OK CL-292 EP 2 calcium-/lithiumvet, © Voeg artikelnummer M451201S toe aan uw
waterbestendig, zonder zwavelhoudende EP-additieven. bestelling om de OK vetspuit toe te voegen.

Maximaal twee vetspuiten per klant.
Wederverkopers en handelaren

© 03610: OK Lithium Complex EP 2 lagervet,
universeel toepasbaar, hoge belastbaarheid, geschikt
voor normale en verhoogde bedrijfstemperaturen. zijn uitgesloten.
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